交 剖 情報 NVY 


300 万 ピク セル の 解像度 に 対応 し た カメ ラ 付 き 携帯 電話 向け の 画像 処理 プロ セッ サ 


NI-2050 フ ァ ミ リ 


米国 Nethra Imaging 社 は , カメ ラ 付 き 
携帯 電話 に 特 化 し た 画像 処理 プロ セッ サ 
「 NI-2050 フ ァ ミ リ 」 を 発売 し た . 300 万 ビ 
クセ ル の 人 解像度 の CMOS セ ン サ お よび 
CCD カ メラ に 対応 する . 

ディ ジタル ・ カ メラ の 持つ 機能 を 携帯 電 
話 に 搭載 する た め , 独自 の アー キテ クチ ャ 
を 開発 し た . オー ト ・ フ ォ ー カ ス な どの シ 
ンプ ル な 機構 制御 は 内 蔵 する ARM7 プ ロ セ 
ッ サ で 処理 する . 一 方 , 手ぶれ 補正 や 赤 


検出 , RGB-YUV 変換 , 明る さ 調 整 機能 1 
ルク ス 未 満 の 照度 で も 画像 を キャ プチ ャ で 
きる ) な どの 画像 処理 に つい て は , 専用 ハー 
ドウ ェ ア で 処理 する . これ に より , 高 画質 , 


9 
EE 


低 消費 電力 を 実現 で きた と いう . 例え ば , 
100 万 ピク セル に 対応 し た 携帯 電話 向け 
CMOS カ メラ ・ モ ジュ ー ル の 消費 電力 は 一 般 
に 約 150mW と 言わ れ て いる . 一 方 , 本 プ 
ロ セ ッ サ を 用 いた 300 万 ピク セル の CMOS 
カメ ラ ・ モ ジュ ー ル の 消費 電力 は 100mW 強 
程度 に 抑え られ る と 同社 で は みて いる . 
本 ファ ミリ の ベー ス と な る チッ プ I NTI- 
2060」 は , ARM7 プ ロ セ ッ サ や 画像 処理 回 
路 の ほか に , 汎用 I/O, I2C, PWM pulse 
width modulation) な どの イン ター フェ ー 
ス , 64K バイ ト の フラ ッシュ ・ メ モリ , 32 
K バ イト の SRAM を 備え て いる . この ほ 
か , NI-2060 の 機能 に SDRAM コ ント ロー 


写真 2 
ml |NI-2050 フ ァ ミ リ の 評価 ボー ド 


NEWS 


ラ を 追加 し た 「 NI-2070」, 8M バイ ト の 
SDRAM を 内 蔵 し 妹 NI-2080」, 2M バイ 
ト の SDRAM を 内 蔵 し 丸 NI-2090」 の 合計 
4 品種 を 用 意 す る . NI-2060 と NI-2080, 
NI-2090 は ピン 互換 性 を 持つ . パッ ケー ジ 
は , 外形 寸法 が 8mmx 8mm の 168 ピ ン 
BGA. 

すべ て の 品種 に つい て サン プル 出荷 を 開 
始 し て いる . 量産 出荷 は 2005 年 第 3 四半 期 
か ら 開 始 する 予定 . また , 開発 環境 と し て 
NI-2080 を 搭載 し た 評価 ボー ド を 提供 する . 
同社 は , 画像 処理 プロ セッ サ を 開発 する フ 
ァ ブ レス の 半導体 メー カ で , 2003 年 に 設立 
され た . 


ラ 写真 1 


NI-2050 フ ァ ミ リ の 外観 と カメ ラ ・ モ 
ジュ ー ル プロトタイプ) 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

ネス ラ ・ イ メー ジン グ 日 本 オフ ィ ス 
TEL 03-3861-2320 
http://www.nethra.us.com/ 


Agilent, 中 国 の 合弁 会 社 と 共同 で T0 万 円 を 切る 低 価格 帯 の オシ ロス コー ブ を 開発 へ 


米国 Agilent Technologies 社 は , 10 万 
円 を 切る 低 価格 帯 の オシ ロス コー プ を 2005 
年 秋 以 降 に 発売 する . 同社 は , 2005 年 1 月 

に 中 国 の Qianfeng Electronics 社 と 合弁 
会 補 Agilent-Qianfeng Electronics Tech- 
nologies 社 ) を 設立 する こと を 発表 し て い 
る . この 合弁 会 社 で 低 価格 の オシ ロス コー 
プ や 波形 発生 器 , マル チ メ ー タ な どの 開発 
と 製造 を 行う . 日 本 の 顧 客 の 間 で は 
「 Agilent 社 の 計測 器 は 高価 」 と いう イメ ー 
ジ が ある が , これ を 払拭 し た いと いう . ま 
た , 中 国 市 場 に お ける 製品 展開 も ね ら っ て 
お り , お も に 大 学 な どの 教育 機関 の 中 要 を 
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見 込ん で いる . 

これ に 先立ち , 同社 は 2005 年 5 月 に 低 価 
格 帯 の オシ ロス コー ゴ Agilent DSO3000 
シリ ー ズ 」 を 発売 し た . 本 オシ ロス コー プ は 
米国 で 開発 し , マレ ー シ ア で 製造 し て いる . 
例え ば , 帯域 幅 が 60MHz の DSO3062A」 
の 価格 は 12 万 円 台 で ある . 本 オシ ロス コー 
プ の チャ ネル 数 は 2 チャ ネル 当たり の サ 
ンプ リン グ 速 度 は 500MHz. 同等 の 機能 を 
備え た 従来 製品 54621A」 と 比べ る と , 価 
格 は 約 1/3 に な っ た . この ほか , DSO3000 
シリ ー ズ で は 帯域 幅 が 100MHz, 150MHz, 
200MHz の 製品 を 用意 する . 


写真 1 
ンス トレ ーション の よう す 


DSO3202( 帯域 幅 200MHz ) の デモ 


アジ レン ト ・ テ クノ ロジ ー の ホー ムペ ー ジ 
http://www.agilent.co.jp/ 


浮動 小数 点 演算 の 拡張 機能 を 備え た コン フィ ギャ ラブ ル ・ プ ロ セ ッ サ ・ コ ア 


ARC 600, "ARC 700, FPX 


米国 ARC International 社 は , 同社 の コ 
ン フ ィ ギ ャ ラブ ル ・ プ ロ セ ッ サ ・ コ ゴ ARC 
600」,「 ARC 700」 に 浮動 小数 点 演算 の 拡 
中 機 能 FPX」 を 追加 し た . 必要 に 応じ て , 
IEEE 754 規 格 に 準拠 し た 浮動 小数 点 演算 
機能 を 組み込める. 例えば, グラ フィ ッ ク 
ス 処 理 や 画像 処理 , プリ ンタ , GPS global 
positioning system), 自動 車 制御 , 計測 
な どの 分 野 で 浮動 小数 点 演算 の 電 要 が ある 
と いう . 

FPX で は , 整数 演算 と 浮動 小数 点 演算 に 


共用 する 構成 を と る . これ に よ 
た 浮動 小数 点 演算 回 路 プ ロッ ク ( コ プロ セ 
ッ サ ) を 追加 する 場合 と 比べ て , ゲー ト 数 


り , 独立 し 


され る . これ ら の 命令 を 利用 する 浮動 小数 
点 演算 の ソフ ト ウェ ア ・ ラ イブ ラリ を 提供 す 
る . FPX の 動作 周波 数 当たり の 浮動 小数 点 


の 増加 を 抑 えら れ た と いう . 例え ば , 英国 
ARM 社 が 提供 する 浮動 小数 点 演算 回 路 ブ 
ロッ パグ VFP9S) の ゲー ト 規模 は 10 万 ~ 13 
万 ゲー ト . これ に 対し て FPX の 場合 , 単 精 
度 で は 12000~ 14000 ゲ ー ト , 倍 精度 で は 
24000~ 30000 ゲ ー ト の 増加 で 済む と いう . 
パイ プラ イン の レイ テン シ は 3 サイ クル . 

単 精度 の 浮動 小数 点 演算 で は 三 つ の き 


つい て パイ プラ イン や レジ スタ ・ セット を 


価 柚 
絡 : 


谷 令 が , 倍 精度 で は 四 つ の 専用 命令 が : 


演算 性 能 は 1.0Mflops/MHz. 例え ば GPS 
用 の ソフ ト ウェ ア を 実行 し た と ころ , FPX 
を 利用 する こと で 従来 より 約 26 倍 高速 に 
処理 で きた と いう . 

画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

ARC International 日 本 オフ ィ ス 

TEL 03-5532- 7250 
http://www.arcint.jp/ 


58.5mm x 26.0mm と 小さ い OMAP 搭載 CPU ボー ド 


Oard 


OMAP= 


ロス テー カ は , 外形 寸法 が 58.5mm x 260 
mm と 小さ い CPU ボー ド 「 OMAP-Petit 
Board」 を 発売 し た . CPU と し て 米国 Texas 
Instruments 社 の OMAP5912ZZG」 を 搭 
載 す る . 本 ボー ド 上 の メモ リ に ブー ト ・ ロ 
ー ダ を 格納 し , 外部 か ら ネ ットワーク 経由 
で Linux OS や アプ リケーション ・ ソ フ 


926」 と DSP コ ア C5500DSP」 を 内蔵 する 
デュ アル コア の プロ セッ サ で ある . また , 
250K バイ ト の RAM も 備え て いる . この ほ 
か , ボー ド 上 に は 32M バイ ト の フラ ッ シ 
ユ ・ メ モリ , 32M バ イト の DDR SDRAML, 
LCU 液晶 ディ スプ レイ ) イ ンタ ー フ ェ ー 
ス , カメ ラ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス 兼 ARM9 コ 


ウェ ア を ダウ ン ロ ー ド する 用 途 な ど を 想定 
し て 開発 し た . 例え ば , セキ ュ リ ティ ・ サ 
ーー ジン ツ グッ ジー の AI はめ 
組み 込み コン ピュ ー タ な ど に 利用 で きる . 

OMAP5912ZZG で は, CPU コア | ARM 


ア 用 デバ ッ グ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ズ ETIM9), 
140 ピ ン の 汎用 拡張 コネ クタ な ど を 搭載 し 
て いる ただし, 出荷 時 に ETM9 コ ネ ク タ 
は 実装 され て いな い ). 

ソフ トウ ェ ア ・ デ バッ グ 環 境 と し て , ソ 


CSIX-ASI ブ リッ ジ ・ ボ ー ド 
証 用 ポー ド 


ASI 


フィ アシ ステ ムズ の WATCHPOINT」 を 
利用 する . また , 本 ボー ド と 組み 合わ せ て 
利用 で きる ベー ス ・ ボ ー ド 「 OMAP-Base-1」 
を 開発 中 . 本 ボー ド に は Ethernet や USB, 
CompactFlash,。 MMC/SD カ ー ド な どの 各 
種 イ ンタ ー フ ェ ー ス が 搭載 され る 予定 . 

画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

ロス テー カ 株 式 会 社 

TEL 03-3229-1801 


sales@losteaka.com 
http://www.Iosteaka.com/ 


米国 IDTC Integrated Device Techno- 
logy ) 社 は , CSIX common switch inter- 
face: ネッ トワ ー ク ・ プ ロ セ ッ サ と スイ ッ 
チ ・ デ バイ ス の 物理 層 な ど を 定義 し た イン タ 
ー フ ェ ー ス 規格 ) と AS( advanced switch- 
ing interconnect) の 各 シ ステ ム の 間 を つ な 
ぐ ブ リッ ジ ・ ボ ー ド 「 ASI 動 作 検証 用 ボー 
ド 」 を 発売 し た . ASI は PCI Express の 拡 
張 仕様 で ある . 物理 層 や デー タリ ンク 層 は 
PCI Express と 同じ だ が , ネッ トワ ー ク ・ 
トポロジ と し て スタ ー 型 な どの ピア ・ ツ 
ー・ ピア 接続 に 対応 し て いる . 


本 ボー ド は , ネッ トワ ー ク ・ プ ロ セ ッ サ 
を 搭載 し た 市 販 ボ ー ド ( 例え ば , 米国 Intel 
社 の ネッ トワ ー ク ・ プ ロ セ ッ ザ IXP28x0] 
用 ボー ド ) な ど と 組み 合わ せ て 使用 する . 
ユー ザ か ら の 要求 が あれ ば , 本 ボー ド の 機 
能 の FPGA 用 コン フィ グレ ーション ・ デ ー 
タ を 提供 する と いう . 

今後 は , PCT Express や Serial RapidIO 
と の ブリ ッ ジ ・ ボ ー ド も 提供 する 予定 . た 
だ し , これ ら の ブリ ッ ジ ・ ボ ー ド が 必要 と 
な る の は 移行 期 の 2~ 3 年 の 間 で あり , そ 
の 後 は ネッ トワ ー ク ・ プ ロ セ ッ サ が ASI を 


標準 で サポ ー ト する と 考え られ る . 今後 
同社 は ASI ス イッ チ ・ デ バイ ス の 開発 に 注 
力 す る と いう . 


画 価格 
下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

日 本 IDT 株 式 会 社 

TEL 03-3221-9822 
http://www.idt.co.jp/ 
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JPCA Show 開催 , 携帯 電話 機 の 進 


NN ヨリ が) 


化 を フレ キ 基 板 が 支え る 


プリ ント 配線 基板 技術 に 関す る 展示 会 
「 JPCA Show 2005 第 35 回 国際 電子 回 路 産 
業 展 」 が 2005 年 6 月 1 日 3 日 に 東京 ビッ 
グ サ イト ( 東京 都 江東 区 ) で 開催 され た . 主 
催 者 の 発表 に よる 来場 実 登録 者 数 は 絵 計 で 
32045 名 で ある . 昨年 の 30.118 名 を 上 回 っ 
た . 携帯 電話 機 や ディ ジタル ・ カ メ ヌ デ 
ジ カ メ ), AV audio visual) 機器 な ど を ね 
ら っ た 基板 技術 の 展示 が 目立っ て いた . 


⑯ フレ キ 基 板 の 屈 曲 回 数 を 高め る 
今回 の JPCA Show 2005 で も っ と も 人 興 
深かっ た の は , 携帯 電話 機 で 液晶 ディ スプ 
レイ を 搭載 し た 部 祭 液晶 部 ) と キー ボー ド 
を 搭載 し た 部 祭 キー ボー ド 部 ) を 電気 的 に 
つなぐ フレ キシ ブル ・ プ リン ト 配線 基板 以 
下 , フレ キシ ブル 配線 基板 ) で ある . 

携帯 電話 機 は 従来 , 本 体 を 折り 畳む 方 式 
が 主流 で あっ た . クラ ムシ ェ ル と も 呼ば れ 


返し て も 折れ 
や 断線 , 短絡 な どの 不良 が 発生 し て は な ら 


基板 は 屈曲 する . 屈曲 を 繰り 


| 


な い . 松下 電工 は , 屈曲 可能 な 回 数 を 従来 
より も 高め た フレ キシ ブル 配線 基板 材料 
「 FELIOS R-F755)」 を 公開 し た . 銅 は く 
厚み / フ ィ ル ム 厚 み / 銅 は く 厚み が 18 ん m/ 
25 wm/18 ん m の 材料 の 屈曲 回 数 を 100 と 
する と , 12 m/20 /m/12 ん m と 薄型 の 材 
料 で は 相対 値 で 128 に な る と いう 実測 結果 
を パネ ル 展 示し て いた . な お , 同社 の カタ 
ログ に よる と , 銅 は く 厚み な / フ ィ ル ム 厚 み / 
銅 は く 厚み が 18 ん m/25 m/18 ん m の R- 
F755 は , 10 万 回 の 屈曲 に 面 え る . これ ら 
は いずれ も , クラ ムシ ェ ル の 携帯 電話 機 を 
想定 し た 試験 に よる 値 で ある . 試験 条件 は 
屈曲 角度 が 0' と 170", 屈曲 径 が 8mm, 1 回 
巻き , 曲げ 周期 が 60 回 / 分 . 
また , 三井 化学 は 同社 の フレ キシ ブル 配 
線 基板 材料 NFX」 の 耐 屈曲 性 を テス ト 6 


中 


る . クラ ムシ ェ ル は 液晶 部 と キー ボー ド 部 
の 接続 に ヒン ジ を 使う . フレ キシ ブル 配線 
基板 は ヒン ジ で 1 回 巻く よう に し て 実装 さ 
れる . この ほか , 最近 で は 回 り 継 ぎ 秒 さ 
る か ん ) を 使っ た 機種 も. スラ イド 式 の 機 
種 も ある . フレ キシ ブル 配線 基板 材料 メー 
カカ で ある 新 日 鐵 化 学 は , 液晶 部 と キー ボ 
ド 部 の 接続 方 式 が 異な る これ ら 3 種類 の 携 
帯電 話 機 と フレ キシ ブル 配線 基板 の 実装 状 
区 を 展示 し , 来場 者 の 関心 を 集 の て いた 
( 写真 1). 
携帯 電話 機 が 使用 され る た びに , 液晶 音 


と キー ボー ド 部 を つなぐ フレ キシ ブル 配線 
crrn 台 。、 本 | 
写真 1 携帯 電話 機 に 搭載 され た フレ キシ ブ 


ル ・ プ リン ト 配線 基板 の 例 

液晶 ディ スプ レイ 部 と キー ボー ド 部 の 接続 に 使わ れ 
る . 左側 の 二 つ は 折り 畳 パ クラ ムシ ェ ル ) 式 の ヒ 
ンジ , その 右 が 回 り 継ぎ 手 , 右端 は スラ イド . 新 日 
鐵 化 学 の 展示 . 
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携帯 電話 機 に 適し て いる こと を 示し た . ? 
晶 部 と キー ボー ド 部 の 接続 に ヒン ジ を 5 
こと を 想定 し た 場合 で 従来 品 の 約 1.3 倍 , 
スラ イド を 使う こと を 想定 し た 場合 で 従来 
品 の 約 1.6 倍 の 屈曲 回 数 が ある と し て いる . 
「 今後 は スラ イド 式 の 携帯 電話 機 が 増え る 
傾向 に ある の で , 試験 結果 を 公開 し た 【 三 
井 化学 の 説明 員 ). 


人 @ 配線 呈 板 を さら に 薄く 
配線 基板 を さら に 薄く する 動き は , あい 


写真 2 カバ ー レ イ を 含め た 厚 さ が 29m し か 
な い フ レキ シブ ル 配 線 基板 材料 

京セラ ケミ カル の 「 スー パー 極 薄 フ レキ 」. ベー 
ス ・ フ ィ ル ム の 厚 さ は 4Am, 接着 剤 の 厚 さ は 8um, 
銅 コア の 厚 さ は 5um で ある . 今回 開発 し た 「 スー 
パー 極 薄 フ レキ 」 の サン プル と , 従来 品 の サン プル 
付け た 実物 見 本 を 展示 ブー ス で 配布 し て い 
筆者 も 見 本 を 1 部 受け 取り , 両方 を 指 で 触る こ 
で 柔 ら か さ の 違い を 実感 で きた . 


か わら すず 活発 で ある .「 
板材 料 の 展示 が 目立つ . 

フレ キシ ブル 配線 基板 で は 京セラ ケミ カ 
ル が , カバ ー レ イ 配線 の 保護 層 ) を 含め た 
厚 さ が 29 m し か な い フ レキ シブ ル 基 板材 
料 スー パー 極 薄 フレ キ 」 を 展示 し , 来場 者 
の 注目 を 集め て い 写真 2). 従来 品 の 厚 
み が 62 /m な の で ,「 スー パー 極 薄 フレ キ 」 
の 厚み は その 約 半分 し か な い . 狭い すき 間 
に 折り 曲げ て 実装 し や すく なる. 厚 さ 10 
mm に 折り 曲げ る の に 必要 な 力 は , 従来 品 
が 77g 重 だ っ た の に 対し て ,「 スー パー 極 
薄 フ レキ 」 で は 19g 重 で 済む と いう . 具体 
的 な 応用 と し て DVD 装置 の ピッ クア ッ プ 
を 例 に , フレ キシ ブル 配線 基板 の 実装 状態 
を 紹介 し て いた . 

リジッド 配線 基板 で は , 日 立 化成 工業 が 
厚 さ 50 zm の 基板 材料 Cute」 シ リー ズ を 
展示 し て い だ 写真 3). 両面 銅 張 り 積層 板 , 
プリ プレ グ , 樹脂 フィ ルム , 樹脂 付き 銅 は 
く が ある . いずれ も 厚 さ が 50 ん m し か な 
い . この 材料 で 4 層 リ ジッ ド ・ プ リン ト 配 
線 基板 を 製造 すれ ば , 厚 さ が 従来 の 半分 で 
済む と いう . な お , 展 ポ バネ ル で は 曲 げ ら 
れる こと や リジッド ・ フ レッ クス 配線 基板 

の 置き 換え を 強調 し て いた が , 主要 な 用 途 
と し て ね ら う の は , あく まで も 薄い リ ジ ッ 
ド 基板 の よう だ . 


極 薄 」 と 銘打っ た 基 


福田 昭 テク ニカ ル ・ ラ イタ / ア ナリ スト 
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“人 ⑳ ここ 必 

写真 3 厚 さ が 50zm し か な い リ ジッ ド 配線 基 

板材 料 

銅 張 り 積層 板 の 例 . 日 立 化成 工業 の 基板 材料 Cute」 

シリ ー ズ . この 材料 で 4 層 リ ジッ ド ・ プ リン ト 配線 

基板 を 製造 すれ ば , 厚 さ が 従 来 の 半分 で 済む と い 

う . 柔らか い の で , 曲げ て 実装 する こと も で きる . 


